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Umowa 7/zs/2011

Zawarta w dniu 20.07.2011 r. w ltawie pomiedzy ltawskimi Wodociggami Sp. z 0.0. z siedzibg ul.
Wodna 2, 14-202 ltawa (NIP 744-00-03-911) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang
przez: Prezesa Zarzadu — Andrzeja Kolasinskiego

a Zaktad Budowlany Waldemar Zawadzki, ul. Mtawska 12, 14-200 llawa

zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1. Waldemar Zawadzki

Wykonanie dostaw stanowigcych przedmiot niniejszej umowy jest wspoétlfinansowane ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko.
Przedmiot Umowy

§1
1. Na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.) - przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu
12.07.2011 r. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do modernizacji czesci
mechanicznej ciggu technologicznego oczyszczalni $ciekow.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamowienia,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§2

1. Strony ustalajg termin realizacji zadania: zakonczenie catosci prac do dnia 31 lipiec 2012
rok.

2. Przez termin ,zakonczenie cato$ci prac” nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich prac
stanowigcych przedmiot umowy oraz ich zgtoszenie inspektorowi nadzoru okreslonemu w §
4 niniejszej umowy.

3. Wykonawca moze przedtuzyé termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia
Zamawiajgcego, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy, w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu;

b) zapewnienia mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

c) zmiany terminu dokonania prob koricowych i wniosku o dokonanie préb
dodatkowych nie objetych niniejszg umowsg;

d) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie; N
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e) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkod przez lub dajgcych sig
przypisaé Zamawiajgcemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy.

3. Wykonawca moze przediuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opoéznienia, jezeli
takie opéznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zawieszenia prac przez Zamawiajgcego,

b) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych;

c) sity wyzszej.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy, jezeli uzasadnione to
bedzie okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci sytuacjg finansowa,
zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: 3 554 700,00 zt (stownie: trzy miliony piecset
pie¢dziesigt cztery tysigce siedemset ziotych 00/100 groszy), w tym podatek VAT
w wysokosci 23 % co stanowi kwote 664 700,00 zt (stownie VAT szes$éset szeSCdziesiat
cztery tysigce siedemset ziotych 00/100 groszy). Kwota netto wynosi: 2 890 000,00 zt
(stownie: dwa miliony osiemset dziewigcdziesigt tysigcy ziotych 00/100 groszy).

2. Podstawe okreslenia wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy ztozona dnia 11.07.2011
r.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu zakresu przedmiotu
umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Powyzsze wynagrodzenie moze zostac zmienione w przypadku urzedowej zmiany podatku
VAT.

Kwota okreélona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
7. Rozliczenie realizacji zadania bedzie odbywato si¢ na podstawie faktur czesciowych VAT

wystawianych na podstawie podpisanego cze$ciowego badz koncowego protokotu
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potwierdzajgcego wykonanie poszczegoinego elementu wymienionego w opisie przedmiotu
zamowienia, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze okreslajgc wynagrodzenie zapoznat sie z terenem oczyszczalni,
oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Inspektor nadzoru i Kierownik budowy
§4

1. Zamawiajgcy powoluje inspektora nadzoru w osobie Janusz Kurjan.

(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo

budowlane - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.).

2. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie Henryk Moczadto.

3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca z wiasnej inicjatywy
proponuje zmiane kluczowych specjalistow w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kluczowego specjalisty;

b) niewywigzywania sie kluczowego specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana kluczowego specjalisty stanie si¢ konieczna z jakiejkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii itp.)

4. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
5. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spetniac
wymagania okreslone dla danego specjalisty.
6. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ kluczowego specjaliste zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
Obowiazki Stron
§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na teren oczyszczalni;
b) zapewnienie nas koszt wtasny nadzoru inwestorskiego;
¢) odbior przedmiotu ninigjszej umowy;,
d) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawnymi w
tym zakresie;
wykonanie przedmiotu zamowienia z materiatow wiasnych;
realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;
dostarczanie niezbednych atestéw, DTR urzadzen, wynikéw oraz protokotow badan
i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu umowy;
przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii powykonawczej (3
egz.),
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie oczyszczalni przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy;
po zakonczeniu i przekazaniu przedmiotu umowy - uporzgdkowanie terenu,
zaplecza budowy bedgcego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywroéceniem terenu do
stanu poprzedniego;
kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
7 dni.

Kary umowne

§6

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu okreslonego w umowie — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 1
%f
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2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci za ktére Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokosc

kar umownych do wysokoséci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odbiory robét
§7
1.Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
c) odbiér ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiory o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane bedg w terminie 5 dni roboczych, liczgc od
dnia zgtoszenia. Z czynnoséci odbioréw sporzgdzane beda protokoty.

4. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie prac i gotowos¢ do odbioru koncowego
pisemnie na adres Zamawiajgcego.

5. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia potwierdzone bedzie przez Inspektora Nadzoru na
protokole odbioru czesciowego i konncowego.

6. Zamawiajacy obowigzany jest do powotania komisji odbiorowej oraz wyznaczenia terminu
rozpoczecia odbioru koricowego.

7. Odbiér koricowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciagu nastepnych 10 dni od daty
rozpoczecia odbioru. Wszelkie wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru koricowego
Wykonawca usuwa w terminie 10 dni.

8. Wraz z podpisaniem protokotu koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami.

9. Dokumentacja powykonawcza o ktorej mowa w ust. 8 wykonana bedzie w jednym
egzemplarzu przekazanym Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprzez naniesienie

wszystkich zmian.
Gwarancja
§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu

koncowego odbioru przedmiotu umowy.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru wystawi i wyda Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny.
Wykonawca zobowigzuje sie usungc na swoj whasny koszt wady i usterki w okresie
gwarancji w terminie 14 dnia od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane
pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu gwaranciji.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§9

Ustala sie nastgpujgce zasady rozliczenia za wykonane prace zwigzane z wykonaniem

zamowienia:

1.

Rozliczenie realizacji zadania bedzie odbywato sig na podstawie faktur czesciowych VAT
wystawianych na podstawie podpisanego czesciowego badz koncowego protokotu
potwierdzajgcego wykonanie poszczegdinego elementu wymienionego w opisie
przedmiotu zamowienia, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego.
Zamawiajacy sprawdzi pod wzgledem merytorycznym faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi wystawionymi przez wykonawce.
Termin zaptaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty wystawienia
Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy.
W razie zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie naleznosci Wykonawcy przystugujg odsetki
w ustawowej wysokosci.
Za dzien zaptaty strony przyjmuja date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Odstapienie od umowy
§ 10

Zamawiajgcy moze odstapiC od umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat prace z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo wezwan

/54&

Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 1 miesiac,
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b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

c) zostata ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy bgdz wydano nakaz
zajecia jego majgtku,

d) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace postanowienia szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot rob6ét w toku wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy prace przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na
koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych dia
tego zadania, ktére mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejsza umowg — jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego — w celu odkupienia ich od Zamawiajgcego.

Postanowienia konncowe
§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie¢ odbywaty za zgodag obu stron w formie pisemnych
aneksow.
Zmiany niniejszej umowy mogg zostac dokonane na pisemny wniosek jednej ze stron umowy
zawierajacy:

a) opis zmiany,

b) sposob inicjowania zmiany;

c) uzasadnienie zmiany;

d) koszt zmiany i sposob obliczania; wplyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia;

e) czas wykonania zmiany; wptyw zmiany na termin ukonczenia umowy;

[

f) aneks do umowy.

f"‘
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Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowienn do umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jesli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian wynikia z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, z ktorych otrzymuja: 2 egz. Zamawiajacy,

2 egz. Wykonawca.

6. Wykaz zatgcznikéw do niniejszej umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
- Opis przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 2

WYKONAWCA:
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FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAL ACZNIKAMI
Wzor Nr 1 - formularz ofertowy

od. A glo fML?jr f/zs| 2o1f

£AGE A BUDOWLAY
N '_;‘LV-::.‘.r'(lemar Zawadzki OFERTA CENOWA
14-200 | lawska 12
21, 3.90 |
Wykpnavcg/W wispoamedw)

Ja (My), nizej podpisany (ni) Waldemar Zawadzki
dziatajgc w imieniu i na rzecz :
Zaktad Budowlany Waldemar Zawadzki
(petna nazwa wykonawcy)

ul. Miawska 12, 14-200 ltawa
(adres siedziby wykonawcy)

REGON 510426520 Nr NIP 744-109-09-06
nr telefonu 89 649-23-90 nr fax na ktory przesyta¢ korespondencjg 89 649-23-90
*w przypadku oferty wspéinej nalezy podac dane dotyczgce Pelnomocnika Wykonawcy
w odpowiedzi na ogfoszenie o przetargu nieograniczonym na : _
.Modernizacja cze$ci mechanicznej ciagu technologicznego oczyszczalni $ciekow (piaskowniki,
osadniki wtérne)” Postepowanie nr: 3/zs/2011, sktadam(y) niniejszg ofertg:
1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach pfatnosci
okreslonych w SIWZ za cene ryczattowa:
Brutto: 3 554 700,00 PLN
(stownie: trzy miliony piecset piecdziesigt cztery tysigce siedemset ztotych 00/100 groszy)
wartosc netto: 2 890 000,00 PLN
(stownie: dwa miliony osiemset dziewieédziesiat tysigcy ztotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 664 700,00 PLN '/
(stownie: szescset sze$cdziesigt cztery tysiace siedemset ztotych 00/100 groszy),
W tym:
1) Roboty budowlane — naprawa powierzchni betonowych
Brutto: 615 000,00 PLN
(stownie : sze$¢set pietnascie tysiecy ztotych 00/100 groszy),
wartos¢ netto: 500 000,00 PLN
(stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 115 000,00 PLN
(stownie: sto pietnascie tysiecy ztotych 00/100 groszy),
2) Dostawa i montaz urzadzen PIASKOWNIK POZIOMY — 2 SZTUKI
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brutto: 738 000,00 PLN
(stownie : siedemset trzydziesci osiem tysigcy ztotych 00/100 groszy),
warto$¢ netto: 600 000,00 PLN
(stownie: szescset tysigey ziotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 138 000,00 PLN
(stownie: sto trzydziesci osiem tysigcy ztotych 00/100 groszy),

3) Dostawa i montaz urzadzern OSADNIK WSTEPNY - 2 SZTUKI
brutto:1 353 000,00 PLN
(stownie : jeden milion trzysta pigcdziesiat trzy tysigce ztotych 00/100 groszy),
wartosé netto: 1 100 000,00 PLN
(stownie: jeden milion sto tysiecy ztotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 253 000,00 PLN
(stownie: dwiescie pieédziesiat trzy tysigce ztotych 00/100 groszy),

4) KOMORA POMIAROWA OSADU SUROWEGO
brutto: 61 500,00 PLN
(stownie : sze$¢dziesiat jeden tysiecy pigcset ziotych 00/100 groszy),
wartosé netto: 50 000,00 PLN
(stownie: piecdziesiat tysiecy ziotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 11 500,00 PLN
(stownie: jedenascie tysigcy pigcset ztotych 00/100 groszy),

5) Dostawa i montaz KOMORY OSADOWE | ZAGESZCZACZE OSADU
brutto: 36 900,00 PLN
(stownie : trzydziesci szes¢ tysigcy dziewigcset ztotych 00/100 groszy),
wartosé netto: 30 000,00 PLN
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 6 800,00 PLN
(stownie: sze$¢ tysiecy dziewigcset ztotych 00/1 00 groszy),

6) Dostawa i montaz urzadzen OSADNIK WT ORNY RADIALNY - 2 SZTUKI
brutto: 750 300,00 PLN
(stownie : siedemset pigtdziesiat tysigcy trzysta ziotych 00/100 groszy),
wartos$¢ netto: 610 000,00 PLN
(stownie: szeséset dziesiec tysiecy ziotych 00/100 groszy)
podatek VAT : 140 300,00 PLN |
(stownie: sto czterdziesci tysiecy trzysta ztotych 00/100 groszy),
2. Termin wykonania zamowienia — do dnia 31 lipca 2012 roku.
3. Okres gwarancji — 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu

zamoéwienia.
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4. Skiadam(y) niniejszq oferte w imieniu wtasnym / meeywspe%e—u&egaﬁw—ﬂﬁ
o-udzielenie-zamowienia (niepotrzebne skreslic).

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobylismy
konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamowienia, w tym dokonalismy wizji lokalnej
na oczyszczalni sciekow.

6. Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

7. Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekt umowy zostat przez
nas zaakceptowany i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okre$lonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
(Zaakceptowany projekt umowy w zalaczeniu)

8. Zamoéwienie wykonamy sami / z-udzialem-podwykonaweow (niepotrzebne skreslic).

9. Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(ob) odpowiedzialnej za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy
Waldemar Zawadzki

10, Oswiadczam(y), ze nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwalismy sig
osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

11. O$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacii stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

Oferte sktadamy na ........... !2 ................ kolejno ponumerowanych stronach

ZAKLAD BULILW L o ¥ i
Waldemar Zawadzki A l’“
14-2OOItAWA ul Milawska 12/ /17

fol. (0B9) 849-23-90 S S—

""""" 2 m'wsm%s Régon' 510426520

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pemomocmka)

606 GEb Y 79

Data:11.07.2011
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Zatgcznik nr 2 do umowy 7/zs/2011

1. Opis przedmiotu zamowienia
|. REPERACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH
A/ TECHNOLOGIA PRZEPROWADZENIA PRAC

1. Prace przygotowawcze dla wszystkich obiektow

Oczyszczenie podioza metodg strumieniowo-$cierng np. piaskowanie na mokro, hydromonitoring.
Po oczyszczeniu podioze powinno wykazywac odpowiednig szorstkos¢, z reguty jest tak wtedy,
gdy ziama kruszywa sg odstoniete. Srednia wytrzymato$¢, przygotowanego podioza, na odrywanie
mierzona metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, a najmniejsza wartosé
pojedynczego pomiaru nie mniej niz 1,0 MPa wg PN EN 1542,
Odkucie luznej, odspojonej od zbrojenia otuliny betonowej wzdtuz zbrojenia.
UWAGA. W razie potrzeby odku¢ otuline betonowg réwniez za zbrojeniem.
Oczyszczenie odkutego, skorodowanego zbrojenia.
Oczyszczenie fug, usuniecie starego, zniszczonego wypetnienia fugi, w razie zaistniatej potrzeby
nalezy zreprofilowaé krawedz fugi, ktére muszg by¢ przed gruntowaniem zarowno suche,
wytrzymate, wolne od wszelkich rozdzielnie dziatajgcych materiatow (jak np. oleje, smary, odpadki
produkcyjne itp.)
Przed iniekcja uszczelniajaca (lub sklejajgca) powierzchnieg rysy (lub pekniecia) nalezy doktadnie
oczyscié i odttusci¢ wzdiuz jej biegu, ok. 5 cm po obu stronach.
2. Prace naprawcze
2.1. Prace iniekcyjne
Rysy pionowe — iniekcja uszczelniajaca, elastyczna.
e Dla rys o rozwartosci wigkszej niz 0,1 mm nalezy uzy¢ materiatu o lepkosci nie wigkszej
niz 95 mPa's (20°C, 50% wilg. wzgl. powietrza) wg EN 1SO 3219
e Dla rys o rozwartosci wiekszej niz 0,3 mm nalezy uzyC materiatu o lepkosci nie wigkszej niz
100 mPa-s (20°C, 50% wilg. wzgl. powietrza) wg EN ISO 3219 '
Rysy poziome — iniekcja sklejajaca, usztywniajaca konstrukcje.
e Dlarys o rozwartosci wiekszej niz 0,1 mm nalezy uzyc¢ materiatu o lepkosci nie wiekszej
niz 95 mPa-s (20°C, 50% wilg. wzgl. powietrza) wg EN ISO 3219
o Dla rys o rozwartosci wigkszej niz 0,3 mm mozna uzy¢ materiatu o lepkosci nie wigkszej niz
320 mPa's (20°C, 50% wilg. wzgl. powietrza) wg EN ISO 3219
Przed iniekcjg w rysy nalezy doktadnie oczyscic i odttuscic powierzchnig rysy wzdtuz jej biegu, ok.

5 ¢cm po obu stronach.
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Dla rys pionowych materiat iniekeyjny musi spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

o czas zelowania od 80 — 120 minut wg PN EN 1S02535:2004:

o lepko$¢ od 95 — 105 mPa-s (20°C, 50% wilg. wzgl. powietrza) wg PN EN 1SO 3219;
o atest higieniczny PZH:;

o maksymalne wydtuzenie 100 %:

° twardo$c wg skali Shore’a 50 wg ISO 868:

o REACH okreslone scenariusze ekspozycji: dtugotrwaty kontakt z wodg (rysy),

inhalacja periodyczna, obrobka
3. Elastyczne wypetnienie dylatacji wraz z jej uszczelnieniem
4. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej
4.1. Aplikacja materiatu
Aplikacja reczna
Dobrze wymieszang mase nanosimy na uprzednio odstonigte i oczyszczone zbrojenie. Stal

zbrojeniowg pokrywamy materiatem dwukrotnie, zwracajgc uwage na dokladne rozprowadzenie
materiatu na zatamaniach, potaczeniach drutu wigzatkowego oraz innych trudno dostepnych
miejscach.

4.2. Materiaty
Materiaty wigzace na bazie cementu. Nie dopuszcza sie stosowanie materiatow zywicznych.
Materiat musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:
- Sktad ziarnowy zawartosé nadziarna % (m/m) < 5;
- Gestos¢ nasypowa g/cm3 : 1,60 + 0,06:
- Czas zachowania wtasciwosci roboczych w temp. 23 °C: = 45 min;
- przyczepnosc do podfoza w potgczeniu z powtoka antykorozyjng > 1,5 N/mm?.
Uwaga.
Zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem pretéw zbrojeniowych powinien byé dokonany po wizji
lokalnej po oczyszczeniu danego elementu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. Warstwa szczepna — podtoza zawierajgce siarczany

5.1. Aplikacja materiatu
Aplikacja reczna
Warstwe taczacg nanosi sie na matowo wilgotne podioze za pomocg pedzla tawkowca i
natychmiast po natozeniu nalezy przystapi¢ do aplikacji materiatu naprawczego technikg ,$wiezo

na $wieze”.
5.2. Materiaty
Jednokomponentowe wigzace na bazie cementu na podioza zawierajgce siarczany. _, Og
7
t
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Materiat musi spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
- nie zawierac fazy C;A (trojglinian wapniowy);
- posiadac certyfikat wg EN 1504-3;
6. Reprofilacja
6.1. Aplikacja materiatu
Warstwa faczaca
Przy recznym naktadaniu materiatu potrzebne jest natozenie warstwy tgczacej, poprawiajgce;j
przyczepnos¢ zaprawy. Przy aplikacji natryskiem stosowanie warstwy szczepnej nie jest

konieczne.
Aplikacja reczna
Jezeli podioze jest wysuszone nalezy je odpowiednio zwilzy¢ czystg wodg. Na matowo-wilgotne

podtoze nanosi si¢ warstwe szczepng przygotowang zgodnie z kartg techniczng. Na swiezg
warstwe tgczacq pod katem klejenia nanosi sie technikg ,$wiezo na $wieze” gotowy, przygotowany
zgodnie z kartg techniczng materiat naprawczy za pomocg kielni lub pac stalowych.

Aplikacja natryskiem

Nanoszenie natryskiem na mokro powinna odbywac si¢ wielowarstwowo, do tego nadajg sie
pompy $limakowe o zmiennej wydajnosci i nastawnej wydajnosci. W technice natrysku nie stosuje
sie warstwy tgczace;.
6.2. Materiaty
Przygotowane podioze nalezy reprofilowaé przed natozeniem powtoki antykorozyjnej.
Zastosowany materiat — wyprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami.
Materiat musi spetniaé nastepujace parametry techniczne;
- jednokomponentowa, modyfikowana polimerami wigzgca na bazie cementu zaprawa:
- nie zawierajaca fazy C,A (trojglinian wapniowy C3A=0);
- mrozoodporna;
- Klasy ekspozycji: XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3:
- Klasy ekspozycji XA1-XA3 w oparciu 0 EN 206-1, tabela 2;
- Whytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 50 N/mm?,
- Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 8 N/mm?,
- Skurcz po 28 dniach < 0,80 mm/m.
7. Powtoka antykorozyjna
7.1. Nalozenie wyprawy antykorozyjnej
7.2. Aplikacja materiatu na $ciany
Materiat musi by¢ aplikowany metodg maszynowg czyli natryskiem suchym Iub mokrym.
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Dopuszcza sie aplikacje reczng ale tylko przy poprawkach i pracach wykoriczeniowych (nie wiecej
niz na 5% ogdlinej powierzchni).
Warstwa taczgca
Przy recznym nakfadaniu materiatu potrzebne jest natozenie warstwy tgczacej, poprawiajgcej

przyczepnosc zaprawy. Przy aplikacji natryskiem stosowanie warstwy szczepnej nie jest konieczne
Aplikacja natryskiem
Wyprawe ochronng nalezy nanosi¢ mechanicznie przy pomocy maszyn do natrysku mokrego lub

suchego.
Pielegnacija
W warunkach silnego nastonecznienia, wysokiej temperatury lub przewietrzania nalezy zapewnic¢
pielegnacje poprzez nawilzanie.

7.3. Zabezpieczenie dna
Na dno zbiornikéw nalezy zastosowaé materiat o tych samych wymaganiach jak na $ciany i strop.
Nie wolno naktadaé¢ materiatu na dno metodg natrysku. Przed aplikacjg materiatu nalezy ponownie
sprawdzi€ czy powierzchnia nie jest zabrudzona lub mokra.

7.4. Materiaty
Przygotowane podioze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci,
agresjg Srodowiska i mechanicznym wymywaniem. Zastosowany materiat — wyprawa na bazie
cementu modyfikowanego polimerami. Nie dopuszcza sie stosowania powtok na bazie zywic.
Materiat musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne
- potwierdzona badaniami odporno$é na ekspozycje na $rodowisko agresywne klasy

ekspozycji wg. PN-EN 206-1:2003 XA1, XA2 oraz XA3 (zgodne z zaleceniem opinii ITB):
E posiadac Aprobate Techniczna ITB lub IBDIM z zakresem stosowania do zabezpieczenia
powierzchni kolektoréw, kanatow $ciekowych i zbiornikow wod przemystowych;

- stosunek w/c < 0,45;
- objetos¢ poréw po 28 dniach < 5%:
- wytrzymato$¢ na sciskanie > 40 MPa :
- atest PZH na kontakt z woda pitna;
- potwierdzona badaniami odporno$é na $cieranie.
Wymagane jest stosowanie do renowacji i zabezpieczenia obiektow: koryt pomiarowych,
osadnikdw wstepnych i osadnikéw wtémych materiatow mineralnych oraz Zzywicznych
stanowigcych system zwigzkéw ze sobg wspotpracujgcych i pochodzacych od tego samego
producenta. W przypadku zaproponowania technologii renowacji i zabezpieczenia w/w obiektéw

wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania na pismie technologii, aprobat, certyfikatéw oraz
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dostarczenia probek zaproponowanych materiatow.
8. Obiekty objete naprawami.
A/ Osadnik wtérny nr 1
e powierzchnie boczne;
e lejifilary;
e dno osadnika;
e bieznia — powioka odporna na $cieranie.
B/ Osadnik wtorny nr 2
e powierzchnie boczne:
o lejifilary;
e bieznia — powtoka odporna na $cieranie.
C/ Osadniki wstepne podtuzne szt. 2
D/ Koryto pomiarowe szt. 1 - $cieki surowe
E/ Koryto pomiarowe szt. 1 - osad nadmierny (biologiczny)
F/ Piaskownik szt. 2 i ttuszczownik szt. 2
G/ Zageszczacze osadu szt. 2
Zamawiajacy zastrzega sobie zastosowanie materiatow, technologii naprawy oraz zabezpieczenia
od jednego producenta materiatow.
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wykonac pomiary powierzchni, ktore bedg podlegaty
naprawie na w/w obiektach.
UWAGA:
Wykonawca dokona samodzielnie obmiaru powierzchni objetych naprawami podczas wizji lokalnej
dokonanej na obiekcie oczyszczalni $ciekdw
Il WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1/ PIASKOWNIKI POZIOME SZT. 2
A/Dostawa i montaz urzadzen.
B/ Wymiary zewn.
o Diugosc¢ 23 m;
* Powierzchnia przekroju poprzecznego czynna 2,44 m?:
C/Charakterystyka urzgdzenia w ramach dostaw szt. 2:

Wymagania dla zgarniaczy dennych ilo$é 2 szt. l

* Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny:
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Naped hydrauliczny. Kazdy zgarniacz zostanie wyposazony w ttok hydrauliczny,
przystosowany do pracy w trudnych zewnetrznych warunkach;
Konstrukcja denna zgamiacza ma by¢ zabezpieczona przed osiowg zmiang potozenia w
przypadku nierébwnomiernego opadania piasku przez zabudowe koétek dociskowych
wykonanych z materiatu kompozytowego odpornego na $cieranie;
Ograniczona do minimum ilos¢ czeéci ruchomych. Dopuszcza sie maksymalnie 4 czesci
ruchome na jeden naped hydrauliczny;
Profile denne zgarniacza wytloczone ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304 z jednego
kawatka blachy. Nie dopuszcza si¢ spawanych profili dennych:;
Profile denne zgarniacza powinny posiadaé hydrodynamiczny ksztatt z wklestg
powierzchnie natarcia i wypukta powierzchnig cofania pozwalajgcy na efektywny transport
piasku;
Ptozy Slizgowe zgamiacza wykonane ze stali specjalnej z domieszky tytanu odpornej na
Scieranie CR12 (1.4003);
Listwy $lizgowe wykonane z materiatu odpornego na $cieranie PEH D-1000;
tozyska pracujgce pod wodg wykonane z materiatu kompozytowego odpornego na
Scieranie;
Agregat hydrauliczny wyposazony w czujniki ciénienia, odpowiednie zabezpieczenia na
wypadek wycieku oleju hydraulicznego i grzatke utrzymujacg prawidtowe parametry pracy
oleju. Agregat musi zostac¢ zabezpieczony od wplywoéw atmosferycznych;
Zgarniacz wyposazony w specjalny pomost do montazu ttoka hydraulicznego i czynnosci
obstugowych, wykonany ze stali nierdzewnej SS2333/AIS| 304;
Olej hydrauliczny pochodzenia roslinnego posiadajgcy aktualny certyfikat PZH
(Panstwowego Zaktadu Higieny):
System sterowania i monitorowania pracy zgarniaczy dennych w piaskowniku wyposazony
w lokalng szafke sterowniczg wyposazong w:
- gtowny wytgcznik sieciowy,
- stop awaryjny,
- przetgczniki trybu sterowania (reczne — 0 — automatyczne) dla kazdego napedu,
- sygnalizacje stanéw pracy i awarii napedéw oraz poziomu i temperatury oleju agregatéw
Zgarniaczy,
- napedy zostang zabezpieczone wytgcznikami silnikowymi.

System sterowania bedzie umozliwiat:
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e autonomiczng pracg urzgdzen do zgarniania piasku wg programu sterujgcego,
uwzgledniajgcego ilos¢ osadzonego piasku. Nalezy zastosowac sterownik, ktory bedzie
zabudowany w lokalnej szafie sterowniczej dostarczonej z urzgdzeniami;

e monitorowanie pracy i awarii urzadzen piaskownikébw w pracujgcym na oczyszczalni
sciekow systemie wizualizacji SCADA, poprzez pofgczenie sterownika w lokalnej szafie
sterowniczej transmisjg cyfrowg PROFIBUS DP lub MPI z istniejgcym na obiekcie
sterownikiem;

e zmiang parametrdw pracy zgarniaczy z panelu operatorskiego zabudowanego w lokalnej
szafie sterowniczej dostarczonej z urzadzeniami.

D/ POZOSTALE ELEMENTY
Dostawa i montaz urzgdzen,
1/_Wymiana rurociggu dostarczajgcego powietrze z dmuchawy do piaskownika i

ttuszczownika
e dtugosc rurociggu 150 mb DN 160 PE;
e Balustrada ochronna na piaskownikach i ttuszczownikach ze stali kwasoodpornej w
gat.0H18N9-130mb;
2/ Koryto pomiarowe sciekéw surowych, komora rozprezna

e Balustrada ochronna ze stali kwasoodpomej gat. OH18N9 - 75 m:
e Zastawki nascienne ze stali nierdzewnej DN 600- 3szt;
e Zastawka nascienna ze stali nierdzewnej DN200 - 1 szt
e Automatyczna, stacjonarna stacja poboru prébek zamontowana na korycie pomiarowym
(zwezka Venturiego ) Sciekéw surowych — wlot oczyszczalni §ciekdw.
Wymagania techniczne:
- pobor probek moze odbywac sie proporcjonalnie do czasu, ilosci lub przeptywu $ciekow,
- termostatowa obudowa wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
- stata temperatura wewnatrz szafy (lodéwka, ogrzewanie ) z mozliwoécig jej regulacii,
- uktad 12 butelek PE,
- perystaltyczna pompa poboru préb,
- dtugosc i srednica linii poboru préb odpowiednia- gwarantujgca prawidtowg prace urzadzenia,
- modut pomiaru pH i temperatury $ciekéw surowych, zapis danych w pamieci urzadzenia,
- mozliwos¢ podigczenia sygnatu z przeptywomierza zewn. sciekow,
- uktad przedmuchiwania i przeptukiwania linii przed pobraniem probki lub rownowazny system

zabezpieczajgcy uktad przed zatykaniem,
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- oprogramowanie umozliwiajgce rejestracje danych (pH, temperatura $ciekow, przeptyw $ciekéw)
oraz tworzenie raportow,
- montaz, uruchomienie urzgdzenia oraz szkolenie pracownikow,
- gwarancja 12 miesiecy,
- instrukcja obstugi w jezyku polskim,
- autoryzowany serwis na terenie Polski.
3/ Koryto pomiarowe osadu recyrkulowanego
e Balustrada ochronna ze stali kwasoodpome;j gat. OH18N9 - 30 m.

4/ Separator z ptuczka piasku

Dostawa i montaz urzgdzenia.
Wymagania techniczno-materiatowe

o Wszystkie elementy separatora-ptuczki piasku majgce kontakt ze $ciekami/piaskiem
(za wyjatkiem armatury, tozysk, napedéw itp .) wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej
niz DIN 1.4301 poddanej w catosci powierzchniowej obrobce chemicznej metodg
zanurzeniowg w roztworze kwasow;

e Maksymalne obcigzenie piaskiem 1000 kg/h;

o Wydajnos¢ w przeliczeniu na pulpe piaskowa 16 I/s;

e Gwarantowana redukcja czesci organicznych do poziomu < 3 % strat przy prazeniu;

e Efektywnos¢ separacji 95% dla uziarnienia: = 0.2 mm:;

e Stopien odwodnienia piasku nie mniej niz 80%:

e Zuzycie medium ptuczgcego nie wigcej niz 5,0 m3/h; (cisnienie 2 bar)

e Transporter $limakowy watowy wykonany ze stali nie gorszej niz wg DIN 1.4301,
dwustronnie fozyskowany, naped transportera o mocy nie wigkszej niz 1,1 kW:

e Miernik ci$énienia hydrostatycznego pulpy piaskowe] uruchamiajgcy separator piasku. (nie
dopuszcza sig uruchamiania separatora wigcznikiem czasowym);

e Plukanie piasku powinno odbywac sie na ztozu wzruszanym przy pomocy mieszadia o
mocy nie wiekszej niz 0,55 kW.:

e Separacja i ptukanie piasku muszg odbywac sie w jednym urzadzeniu;

» Rozdzielone odprowadzenie zwigzkéw organicznych i wody poptuczne;j;

» Zabezpieczenie urzadzenia przed przemarzaniem;

o Urzadzenie wyposazone w komore rozprezng umozliwiajgcg odbior pulpy z dwoch

ot b

uktaddw mamutowych .

Panel sterujacy:
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sterowanie pracg urzgdzenia oparte na sterowniku z protokotem komunikacyjnym

PROFIBUS;

przystosowany do automatycznego sterowania praca zblokowanych urzadzen:

ekran sterowniczy ciekfokrystaliczny, wytgcznik, przycisk, bezpieczerstwa, wylacznik
przecigzeniowy, bezpieczniki, przekazniki;

mozliwos¢ przytgczenia dodatkowego, zewnetrznego sygnalizatora pracy;

zgodny z normami UVV i VDH;

stopien zabezpieczenia IP55;

panel sterujgcy jest wykonany ze stali nierdzewnej i ogrzewany wewnatrz oraz wyposazony
w termostat. Zapobiega to tworzeniu kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach

elektrycznych.

Wymagania formalne:

Dostawca urzadzen powinien zapewnic:

opis techniczny urzadzenia z uwzglednieniem parametroéw silnikéw, rodzaju materiatow z
ktorych wykonane zostato urzgdzenia;

rysunek urzgdzenia;

Zatgczy¢ minimum dwa wyniki badan na zawarto$é zwigzkéw organicznych w wyptukanym
piasku przeprowadzonych w trakcie eksploatacji urzadzenia przez akredytowane
laboratorium;

Dostawca urzgdzenia zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca montazu
urzgdzenia;

Okreslenie miejsca lokalizacji urzadzenia dogodnego dla prawidiowej jego pracy oraz nie
stwarzajacych utrudnien eksploatacyjnych zamawiajgcemu;

Doprowadzeniu mediow oraz odprowadzenie zwigzkéw organicznych i wody poptucznej po

stronie Zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Wymagania dotyczace producentéw urzadzen:

Posiadanie certyfikatow ISO 9001;

Posiadanie serwisu oraz magazynu czesci zamiennych

na terenie Polski.

4/ Osadniki wstepne poziome szt. 2

A/ Dostawa i montaz urzadzen.

B/ Wymiary zewnetrzne

diugoscé - 42 m;
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e szerokosc 9m;
e gtebokosé czynna 3m;
e pojemnos$¢ czynna 1134 m?;
e powierzchnia czynna 378 m?;
C/Charakterystyka urzgdzen w ramach dostaw

Wymagania dla zgarniaczy dennych szt. 2

e Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny;
o Naped hydrauliczny. Kazdy zgamiacz zostanie wyposazony w ttok hydrauliczny;
przystosowany do pracy w trudnych zewnetrznych warunkach.
e Konstrukcja denna zgarniacza ma by¢ odpowiednio wzmocniona i przystosowana
do transportu duzych ilosci osadu dennego;
e (Ograniczona do minimum ilos¢ czesci ruchomych. Dopuszcza sie maksymalnie 4
czesci ruchome na jeden naped hydrauliczny;
e Profile denne zgarniacza wytloczone ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304 z
jednego kawatka blachy. Nie dopuszcza sie spawanych profili dennych;
e Profile denne zgarniacza powinny posiada¢ hydrodynamiczny ksztatt z wklestg
powierzchnie natarcia i wypukltg powierzchnig cofania pozwalajgcy na efektywny
transport zageszczonego osadu dennego;
o Plozy slizgowe zgarniacza wykonane ze stali specjalnej z domieszkg tytanu
odpornej na Scieranie;
e Listwy Slizgowe wykonane z materiatu odpornego na scieranie PEHD-1000;
e tozyska pracujgce pod wodg wykonane z materiatu kompozytowego odpornego na
Scieranie;
e Agregat hydrauliczny wyposazony w czujniki ci$nienia, odpowiednie zabezpieczenia
na wypadek wycieku oleju hydraulicznego i grzatke utrzymujgcg prawidtowe parametry
pracy oleju. Agregat musi zosta¢ zabezpieczony od wptywéw atmosferycznych;
¢ Olej hydrauliczny pochodzenia roslinnego posiadajgcy aktualny certyfikat PZH
(Paristwowego Zaktadu Higieny);
e System sterowania i monitorowania pracy zgarniaczy dennych w piaskowniku
wyposazony w lokalng szafke sterowniczg wyposazong w:

- giéwny wytgcznik sieciowy,

- stop awaryjny,

- przetaczniki trybu sterowania (reczne — 0 — automatyczne) dla kazdego napedu,
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- sygnalizacje stanéw pracy i awarii napedow oraz poziomu i temperatury oleju agregatow
zgarniaczy,
- napedy zostang zabezpieczone wytgcznikami silnikowymi.
System sterowania bedzie umozliwiat:
e autonomiczng prace urzgdzen do zgamiania piasku wg programu sterujgcego,
uwzgledniajgcego ilo$¢ osadzonego piasku. Nalezy zastosowac sterownik, ktory bedzie
zabudowany w lokalnej szafie sterowniczej dostarczonej z urzgdzeniami;
e monitorowanie pracy i awarii urzgdzen piaskownikow w istniejgcym systemie
wizualizacji SCADA , poprzez potgczenie sterownika w lokalnej szafie sterowniczej
transmisjg cyfrowg PROFIBUS DP lub MPI z istniejgcym na obiekcie sterownikiem;
e zmiane parametrow pracy zgarniaczy z panelu operatorskiego zabudowanego w

lokalnej szafie sterowniczej dostarczonej z urzgdzeniami.

Wymagania dla zgarniaczy powierzchniowych szt. 2

Ruch rewersyjny, posuwisto-zwrotny;

Naped elektryczny;

Wszystkie czesci ruchome zgarniacza powierzchniowego powinny znajdowaé sie nad
wodg;

Ograniczona do minimum ilos¢ czesci ruchomych. Dopuszcza sie maksymalnie 5 czesci
ruchomych;

Wykonanie ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304;

Wymagane jest bardzo doktadne wykonanie wszystkich elementéw ruchomych zgarniacza
powierzchniowego, np. technikg wycinania laserem;

Zgarniacze powierzchniowe wyposazone w jedno zgrzebto zbierajgce osad
powierzchniowy;

Slizgi gérne zgarniacza powierzchniowego powinny byé wykonane z materiatu
kompozytowego odpornego na scieranie;

Zgarniacz powierzchniowy powinien wspotpracowa¢ w ukfadzie automatycznym z rynng
obustronnie uchying;

System sterowania i monitorowania pracy zgarniaczy powierzchniowych wyposazony w

lokalne szafki sterownicze, wspolne dla zgarniaczy dennych.

e Praca zgarniacza powierzchniowego w ukfadzie automatycznym niezaleznym od zgarniacza

dennego.

Wymagania dla rynien obustronnie uchylnych szt. 2

Lo ]
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e Rynna obustronnie uchylna z mozliwoscig regulacji ustawienia uchytu rynny w obie strony
w zaleznosci od poziomu wody;

e Wykonanie ze stali nierdzewnej SS2333/AISI 304;

e Praca rynny obustronnie uchylnej w ukladzie automatycznym ze zgamiaczem
powierzchniowym;

D/ Pozostale elementy dotyczace osadnikow wstepnych

e Utozenie rurociggu z rur PCV o $rednicy zewn. 200 mm- 120m tgczgcego osadniki

wstepne z zageszczaczem osadow;,

e Studzienki rewizyjne na rurociggu PCV DN 425 z PCV komplet szt. 2;

e System odbioru osadu z osadnikéw wstepnych z lejow osadowych. Wykonany ze stali
kwasoodpornej;

e Uktad doptywu sciekéw- wykonanie odcinkéw rur z deflektorami wprowadzajgcymi Scieki do
osadnika wstepnego ( materiat — stal kwasoodpoma ilos¢ 2 x 8 szt., DN 200);

e Polgczenia ze stali nierdzewnej pomiedzy systemem odbioru osadu z osadnikow
wstepnych a rurociggiem(PCV) transportujgcym osady do zaggszczaczy;

e Zasuwy kotnierzowe DN 200 szt. 4 wyposazone w automatyczne napedy

Wymagania dotyczace automatycznych napeddw:
e elektryczny naped wieloobrotowy dobrany pod wzgledem wymaganego momentu

obrotowego do zastosowanej armatury,
e rezim pracy — praca dorywcza S2-15min,
e napiecie zasilania: 3-fazowe 400V, 50Hz,
e zabezpieczenie termiczne silnika (pomiar temperatury kazdej z faz),
e klasaizolacji F,

e magnetyczny ukiad odwzorowania pofozenia oraz pomiaru momentu obrotowego

umozliwiajgcy konfiguracje bez uzywania narzedzi oraz rozszczelniania obudowy napedu,
e alternatywny (awaryjny) naped reczny,
e przytgcze do armatury wg normy EN ISO 5210 lub 5211 Jub DIN 3210,
e temperatura pracy -25°C .. +70°C,
e stopien ochrony IP68 zgodnie z EN 60529,

e podwojne uszczelnienie chronigce przed pytem i wilgocig po zdjeciu wtyczki zasilajgce;,
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zabezpieczenia antykorozyjne KS (praca w atmosferze © okresowo Ilub stale

podwyzszonym stopniu agresywnosci i $rednim stezeniu substancji szkodliwych),
grzatka antykondensacyjna,

gtowica sterujgca umieszczona na napedzie, wyposazona w styczniki, pulpit sterowania

miejscowego (przyciski zamknij — stop - otwérz) oraz wyswietlacz LCD,
sterowanie sygnatami binarnymi 24V DC,

sygnat odwzorowania potozenia 4-20 mA,

instrukcja obstugi oraz tabliczka znamionowa w jezyku polskim,

serwis producenta dostepny na terenie Polski,

Balustrada ochronna ze stali kwasoodpomej w gat. OH18N9 -330 m,

Uktad odbioru sciekéw sklarowanych ze stali OH18N9. Zespét koryt odptywowych 600x500
mm ze wspornikami i przelewami pilastymi oraz przestong czesci ptywajgcych H=500mm
ze stali OH18N19 — szt 2.

E/ Komora pomiarowa osadu surowego

Wymagania dotyczace komory pomiarowej osadu surowego:

wymiary komory fi 1400, wykonana z betonowych kregéw, osadzona na rurociagu
pomiedzy osadnikami wstepnymi a zageszczaczem osadow,

stopnie ztazowe, zeliwne ilos¢ w zaleznosci od potrzeb,

wywiewka PVC 110 szt. 2,

rura PVC DN100 L=500mm szt. 1,

rura PVC DN 100 L w zaleznosci od gtebokosci studni szt. 1,

wiaz kanatowy typu AO 600 szt. 1,

w obrebie komory przejscie z rurociagu wykonanego z rury PCV DN 200 na rury wykonane
ze stali ko DN200 (elementy sktadowe - kolano stalowe, kotnierzowe < 90 R=D DN200 szt.
4, krociec stalowy kotnierzowy DN 200 z wspawanym kré¢cem stalowym, gwintowanym fi2
szt. 1, zwezka symetryczna stalowa, kotnierzowa DN 200/150 szt. 2

Wyposazenie komory :

a/ Pomiar gestosci osadu surowego — elementy sktadowe :

- czujnik metnoéci i zawartosci ciat statych zamontowany w rurociggu ze stali kwasoodpomej

kompaktowa, wstrzgsoodporna obudowa, montowany w rurociggu w plaszczyznie poziome;j.

Doprowadzenie wody do ptukania czujnika i wprowadzenie do rurociggu na wysokosci czujnika w
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celu obmywania czujnika lub rownowazny system zabezpieczajacy przed obklejaniem sondy
osadem.
zakres pomiarowy od 0,00 - 100g/I
ochronniki linii zasilania 230 VAC
szafirowe odporne na zarysowania okienko pomiarowe
mozliwo$¢ oddalenia czujnika od przetwornika do 200 m
wbudowana wycieraczka,
- przetwornik pomiarowy zawartosci ciat statych
modutowa konstrukcja
pomiar i sygnalizacja stanow alarmowych
mozliwo$¢ rozbudowania poprzez montaz kolejnych modutow
zabezpieczenie przed przepigciami
szybka kalibracja
b/ Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 osadu surowego z przetwornikiem pomiarowym —
szt. 1
5. Komory osadowe i zageszczacze osadu

Zakres dostawy | montaz:
e Balustrada ochronna ze stali OH18N9 - 80 m;
e Wiazy (pokrywy ) komér 2000 x 2000 mm ze stali OH18N9 szt. 3;
6. Osadniki wtérne radialne szt 2

A/ Dostawa i montaz
B/ Wymiary zewngtrzne
e gtebokos¢ czynna 4,20 m;
e S$rednica wewnetrzna 30 m;
e pojemno$é czynna przeptywowa 1766 m®;
C/ Charakterystyka urzgdzen w ramach dostaw
Zgarniacz na osadnik wtérny

e Pomost zgarniacza;
- materiat AIMg3;

- konstrukcja pomostu z wyprofilowanych blach, spawana;
- szerokos¢ pomostu - 1000 mm;

- dopuszczalne obcigzenie dodatkowe 2 kN/m?;

- dopuszczalne obciazenie masg skupiong 500 kg,

- dopuszczalna strzatka ugiecia 1/400;
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- rodzaj przykrycia — blacha ryflowana

s Barierki. drabinka wejsciowa, drabinka awaryjna

- barierki od wejécia na pomost za wezet tozyskowo-energetyczny,
- materiat AIMg3;

- wysokosé barierki 1100 mm;

- bortnica wysokos¢ 150 mm;

- obciazenie barierek zgodnie z normag EN ISO 14122-3:2001

e Naped jazdy zgarniacza

- naped obwodowy zamontowany na osi kota;

- moc 0,37 kW,

- stopien ochrony silnika min. IP56;

- szybkos¢ jazdy zgarniacza stata ok. 3 cm/s;

- kota jezdne z bieznikiem gumowym (SBR wzmocnionym wiokning) lub poliuretanowym
@430x160 mm;

- osie kot tozyskowane w handlowych oprawach tozyskowych;

- wozek — materiat: AIMg3;

- felgi kot, osie — materiat: stal weglowa zabezpieczona antykorozyjnie;

- naped i fozyska - materiaty i standard wykonania producenta

e Obrotnica centralna (wezet tozyskowo-energetyczny)

- lozysko wielkogabarytowe;

- potgczenie fozyska z pomostem — przegubowe;

- pierscieniowy odbierak pragdu w obudowie z ogrzewaniem;

- stopien ochrony min. IP 65;

- iloé¢ pierscieni min. PE+11;

- elementy konstrukcyjne zespotu — materiat: stal weglowa zabezpieczona antykorozyjnie;
- tozysko i odbierak pierscieniowy - materiaty i standard wykonania producenta

e Zgarniacz osadu dennego

- zgrzebito osadu ciagle uksztattowane wg spirali logarytmicznej;
- zgrzeblfo zakonczone guma (wspotpraca z dnem);
- catkowita wysokos$c¢ zgrzebta min. 320 mm;
- zgrzebto samonosne podwieszone pod pomostem zgarniacza — bez két podporowych;
- materiat OH18N9

e Zgarniacz czesci ptywajacych \
- listwa od deflektora przed korytami do 1/3 promienia osadnika; / :
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- listwa ciggta z kieszenig magazynowa;

- zawieszenie listwy z regulacjg gtebokosci zanurzenia;

- catkowita wysokos¢ listwy min. 250 mm;

- zakonczenie listwy z guma (styk z deflektorem przed korytami);

- materiat OH18N9

Lej zrzutowy czesci ptywajgcych

- odptyw z leja grawitacyjnego;

- pojemnos$¢ leja min. 130 litrow;,

- regulacja krawedzi przelewu flotatu + 20 mm;

- otwarcie leja - za pomocg krzywki najazdowej;

- zamkniecie leja — za pomocg korka;

- wyprzedzenie otwarcia leja ok. 1,25 m;

- spilukiwanie leja po zakoriczeniu odprowadzania flotatu;

- mozliwo$¢ odchylenia krzywki najazdowej (obstuga dzwignig z pomostu) — odprowadzanie
czesci ptywajgcych nie bedzie uruchamiane;

- materiat OH18N9

Instalacja elektryczna na pomoscie zgarniacza

- szafka sterownicza tworzywowa min. IP66 na pomoscie zgarniacza;

- o$wietlenie pomostu;

- kaseta START- STOP przy wejsciu na pomost;

- zalgczenie napedu jazdy: miejscowe, zdalne (z CD);

- mozliwa sygnalizacja do sterowni (sygnaty beznapigciowe):

praca napedu jazdy

awaria (sygnat zbiorczy)

tryb pracy napedu jazdy

W przypadku wyposazenia zgarniacza w szczotke biezni i szczotke koryta:
sterowanie (zat./wyt.) napedow szczotek biezni i koryta: miejscowe reczne

Wyposazenie dodatkowe zgamiacza

- Szczotka do czyszczenia biezni z ptugiem,

- motoreduktor napedowy , moc silnika 0,37 kW, min. IP56;

- obroty szczotki ok. 70 obr/min;

- regulacja potozenia szczotki za pomocg mechanizmu Srubowego;
- érednica szczotki min. @500, wysokos¢ min. 250, materiat PP,

- przed szczotkg umieszczony ptug, zakonczony listwg gumowa; /

Py
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- motoreduktor - materiaty i standard wykonania producenta;
- elementy konstrukcyjne zespotu — materiat OH18N9;
- Szczotka czyszczgca wnetrze koryt odptywowych;
- motoreduktor napedowy , moc silnika 0,37 kW, min. IP56;
- obroty szczotki ok. 70 obr/min;
- szczotka wleczona (czysci koryta za przemieszczajgcym sig pomostem);
- podnoszenie i opuszczanie szczotki reczne (mechanizm $rubowy);
- ustawienie szczotki wzgledem dna — do regulowanego ogranicznika
- docisk szczotki do écian koryta — za pomoca cigzarka na zmiang do kazdej ze $cian
koryta;
- materiat wlosia szczotki PA + PP;
- motoreduktor - materiaty i standard wykonania producenta;
- elementy konstrukcyjne zespotu — materiat OH18N9;
Podwieszony deflektor wiotowy
- gabaryty deflektora d*h=@4,0x2 m;
- deflektor podwieszony pod pomostem zgarniacza z mozliwoscig regulacii;

- wykonanie — blacha wzmocniona zebrami;

- okienka boczne 300x300 z przestong;

- materiat OH18N©9;

Uktad odptywu. Zesp6t koryt odptywowych

- koryta o zarysie kotowym (nie dopuszcza sig wykonania z segmentow prostych),;

- zespot stalowych segmentéw Bx H= 600x600 mm, dno i sciany koryt usztywnione,

segmenty skrecane za posrednictwem naktadek;
- koryta oparte na stalowych wspornikach za posrednictwem zaczepow umozliwiajgcych
regulacje poziomu dna koryt;

- rozstaw wspornikéw co ok. 1,5m;

- koryta wyposazone w obustronne regulowane przelewy pilaste;

- zakres regulacji przelewow pilastych min. +/- 30 mm;

- ksztatt i rozstaw zebow przelewow pilastych oraz diugosc krawedzi przelewowej
odwzorowac z istniejgcych koryt;

- poszczegdine segmenty koryt oraz przelewy pilaste uszczelnione za pomocg mikrogumy
porowatej EPDM;

- elementy ztaczne wewnatrz koryt schowane (ptaska powierzchnia wewnatrz koryt),

- przed korytami deflektor H=500 mm. Dtugos¢ odwzorowana ze stanu istniejgcego;
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- materiat — stal OH18N9;
- koryta wykonane z blachy min. 3mm;
- deflektor i przelewy pilaste wykonane z blachy min. 2 mm,
- balustrada ochronna wokot osadnikdéw wtérnych wykonana ze stopu aluminium AIMg3 -
330m.

UWAGA
Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR)

dla kazdego urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego zamowienia, potwierdzajgca spetnianie
wymaganych przez Zamawiajgcego parametrow technicznych oraz dostarczenia listy

proponowanych dostawcow w/w urzgdzen.

WYKONAWCA:




